
SUMINISTROS ELÉCTRICOS



¿QUIENES SÓMOS? 

Ofrecemos una gama completa de productos de calidad 
garantizada y entregas en todo el Territorio Nacional.

NUESTRA META 
“Satisfacer la gran demanda de suministros de iluminación en 
todos los sectores del país, ofreciendo artículos que 
sobrepasen los parámetros de calidad y que  respondan a las 
más altas exigencias de nuestros clientes”.
Para ello estamos día a día logrando los siguientes objetivos:

• Una organización con una clara orientación hacia las 
necesidades del venezolano.

• Diseñar, manufacturar y comercializar productos con el 
más alto nivel de calidad.

• Adecuación tecnológica y mejoramiento continuo como 
prácticas habituales.

• Sustitución de Importaciones por Fabricación Nacional de 
Calidad.

• Utilización de Recursos y Materias Primas Nacionales.

• Inversión de Capital en la ampliación de líneas de 
producción.

• Inversión de Ganancias en Proyectos Comunales locales y 
nacionales. 
Nuestra empresa cuenta con más de 2000 m2 de depósitos 
en el área Capital, 1000m2 de fábrica en San Vicente, Edo. 
Aragua y oficinas en el Este de Caracas.
Disponemos de un Centro de Atención al Cliente y un salón 
de exhibiciones (Show Room) en el que nuestros asesores 
comerciales atienden las solicitudes de cualquier cliente en 
Venezuela, bien sea personalmente, vía telefónica o vía 
Internet a través de nuestro portal: www.obramat.com.ve
Del mismo modo contamos con asesoría profesional en el 
manejo de proyectos y desarrollo de productos especiales 
de iluminación.

Somos una empresa de capital 100% 
venezolano creada para satisfacer las 
necesidades nacionales en el 
suministro de materiales en el campo 
de iluminación residencial, comercial, 
industrial y alumbrado público y 
ofrecer soluciones industriales para 
una eficiente utilización de la energía 
eléctrica. 

NUESTRA MARCA
Poseemos la marca OBRALITE una marca registrada, 
especializada en el desarrollo y fabricación o importación de 
productos y componentes para todo el campo de la 
iluminación y ahorro eléctrico, provenientes de fabricas 
reconocidas con certificaciones de calidad que incluyen ISO y 
los más altos estándares de calidad y garantía.

FÁBRICA
Nuestra empresa desarrolla moldes de fundición por gravedad 
de aluminio y contrata la fundición para la manufactura de 
luminarias y varios de sus componentes.

De igual modo tenemos convenio de outsourcing con otras 
fábricas nacionales (mecanizado, pinturas, cartonería, etc.) 
Para que nuestros productos salgan al mercado con la mayor 
cantidad de componentes de fabricación venezolana.

NUESTROS VALORES

Nuestros valores son firmes y absolutos. Se centran en la 
Integridad y en la ética, en el consejo y la validación imparcial, 
en el respeto a las personas, y en la responsabilidad 
medioambiental.
Los siguientes valores constituyen el “pilar” de nuestra 
empresa. Refuerzan nuestra unidad y coherencia, a la vez que 
garantizan la realidad de nuestra estrategia para lograr un 
crecimiento provechoso:

• Calidad y Credibilidad que resulten en Satisfacción del 
Cliente

• Eficiencia, Eficacia y Efectividad

• Integridad, Ética y Honestidad

• Comunicación y Liderazgo

• Disciplina

• Humildad

• Respeto

• Solidaridad

• Responsabilidad Social Empresarial y Comunal

• Responsabilidad Medioambiental

Introducción
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Luminarias Fluorescentes tipo Strip

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

STI2 - STI4 - STC2 - STC4 

a

h

h

b

Strip

Strip Comercial 2 x 32w

Strip Comercial 4 x 32w

Strip Industrial 2 x 32w

Strip Industrial 4 x 32w

Diámetro de 
Lámpara

T8

T8

T8

T8

Peso
Aprox.

3,80

3,80

7,40

7,40

Cantidad de 
Lámparas

2

4

2

4

Potencia
(W)

2 x 32

4 x 32

2 x 32

4 x 54

Dimensiones (mm)
a               b                h

1220       220         95

1220       320         95

1220       240         95

1220       350         95

Voltaje
(V)

120 - 277

120 - 277

120 - 277

120 - 277

Para modelos con tubo T5 favor consultar

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Serie:

Modelo Industrial:

Modelo Comercial:

I (aterrado)

IP-20

2 a 8 metros de altura

Blanco

STI

STC

1 Iluminación Interior

ILUMINACIÓN INTERIOR

Esta luminaria está diseñada para la iluminación de espacios interiores de baja y media altura tales como locales 
comerciales, oficinas, instalaciones industriales, galpones, almacenes, talleres, fábricas y plantas. 

Luminaria fluorescente superficial construida con lámina de 
acero pintado y acabado al horno. Esta luminaria de fácil 
instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad, 
está diseñada para ser utilizada prácticamente en cualqui-
er espacio interior. Utiliza tubos fluorescentes de bajo consu-
mo tipo T8 o T5.

Esta lámpara se fabrica en dos versiones:

• Modelo industrial con las aletas reflectoras para ofrecer un 
mejor rendimiento lumínico en alturas medias y altas.

• Modelo comercial sin estas aletas para espacios y alturas 
más reducidos.

www.obramat.com.ve



Luminarias Fluorescentes Herméticas

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

ILH217 - ILH232

Luminaria Hermética

Hermética 2 x 17W

Hermética 2 x 32W

Diámetro de 
Lámpara

T8

T8

Peso
Aprox.

4,20

4,80

Cantidad de 
Lámparas

2

2

Potencia
(W)

2 x 17

2 x 32

Dimensiones (mm)
a               b                h

 630       114         150

1220       114         150

Voltaje
(V)

120 - 277

120 - 277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-55

2 a 8 metros de altura

Gris

2 Iluminación Interior

ILUMINACIÓN INTERIOR

Esta luminaria está diseñada para la iluminación ambientes interiores tanto industriales como comerciales, al igual 
que techados descubiertos en los que estén presentes elementos como contaminación, humedad, vapores, polvo, 
y otros. Ideal para estacionamientos, talleres, cocinas industriales, imprentas, escuelas, almacenes, talleres, fábri-
cas, plantas, etc.

Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. 
Está construida en poliéster reforzado, resistente a la 
humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico 
transparente sujetado por ganchos laterales a presión. 
Utiliza tubos fluorescentes T8.

Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, 
bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta 
diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los 
que están presentes elementos ligeramente corrosivos, 
humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

www.obramat.com.ve
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Parabólicas Especulares Empotrables

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

ILP217R - ILP317R - ILP232R - ILP332R

Fluorescente Especular

2x17W Empotrable (2 x 1')

2x32W Empotrable (4 x 1')

Diámetro de 
Lámpara

T8

T8

Peso
Aprox.

3,50

4,20

Cantidad de 
Lámparas

2

2

Potencia
(W)

2 x 17

2 x 32

Dimensiones (mm)
a               b                h

 615        305        100

1250       305         100

Voltaje
(V)

120 - 277

120 - 277
3x17W Empotrable (2 x 2') T8 4,203 3 x 17 615        615         100120 - 277

3x32W Empotrable (4 x 2') T8 5,503 3 x 32 1215       615         100120 - 277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Carcasa:

I (aterrado)

IP-20

2,4 a 6 metros de altura

Blanco pintado al horno

3 Iluminación Interior

ILUMINACIÓN INTERIOR

Esta luminaria está diseñada para una eficiente iluminación de ambientes interiores como oficinas, locales comer-
ciales, escuelas y otros.

Luminaria fluorescente con reflector parabólico especular 
brillante de instalación embutida en drywall o techo de 
suspensión visible. Esta luminaria esta diseñada 
especialmente para ahorro de energía. Está construida en 
lámina de acero con acabado pintado al horno. Posee 
difusor lumínico parabólico compuesto por hojas de 
aluminio anodizado especular brillante tipo rejilla y esta 
sujetado al cuerpo con ganchos a presión que facilitan el 
mantenimiento de la luminaria. Utiliza tubos fluorescentes T8.

www.obramat.com.ve

a

h

b

h



Parabólicas Especulares Superficiales

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

ILP217S - ILP317S - ILP232S - ILP332S

Fluorescente Especular

2x17W Empotrable (2 x 1')

2x32W Empotrable (4 x 1')

Diámetro de 
Lámpara

T8

T8

Peso
Aprox.

3,50

4,20

Cantidad de 
Lámparas

2

2

Potencia
(W)

2 x 17

2 x 32

Dimensiones (mm)
a               b                h

 615        305        100

1215       305         100

Voltaje
(V)

120 - 277

120 - 277
3x17W Empotrable (2 x 2') T8 4,203 3 x 17 615        615         100120 - 277

3x32W Empotrable (4 x 2') T8 5,503 3 x 32 1215       615         100120 - 277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Carcasa:

I (aterrado)

IP-20

2,4 a 6 metros de altura

Blanco pintado al horno

4 Iluminación Interior

ILUMINACIÓN INTERIOR

Esta luminaria está diseñada para una eficiente iluminación de ambientes interiores como oficinas, locales comer-
ciales, escuelas y otros en los que carecen de cielo raso o techo de drywall.

Luminaria fluorescente con reflector parabólico especular 
brillante de instalación superficial para techos o plafond. 
Esta luminaria esta diseñada especialmente para ahorro de 
energía. Está construida en lámina de acero con acabado 
pintado al horno. Posee difusor lumínico parabólico 
compuesto por hojas de aluminio anodizado especular 
brillante tipo rejilla y esta sujetado al cuerpo con ganchos a 
presión que facilitan el mantenimiento de la luminaria. Utiliza 
tubos fluorescentes T8.

www.obramat.com.ve
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Empotrables tipo Downlight 1XE27

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

DL1XE27

Modelo

SPOT 1XE27 3,5"

SPOT 1XE27 4"

Tipo de 
Lámpara

Ahorrador

Ahorrador

Diámetro
en pulgadas

3,5"

4"

Rosca

E-27

E-27

Potencia
(W)

9 a 12

11 a 13

Voltaje
(V)

120

120
SPOT 1XE27 5" Ahorrador 5"E-27 15 a 18 120

SPOT 1XE27 6" Ahorrador 6"E-27 20 a 26 120 

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Carcasa:

I (aterrado)

IP-20

2,4 a 4 metros de altura

Blanco pintado al horno

5 Iluminación Interior

ILUMINACIÓN INTERIOR

Esta luminaria está diseñada para una eficiente iluminación de ambientes interiores como oficinas, locales comer-
ciales, escuelas y otros para ser embutidas en techo de cielo raso o techo de drywall.

Luminaria embutida con base ajustable y aro fabricado en 
hierro pintado al horno con ganchos de fijación. Reflector 
cónico de aluminio brillante anodizado. Posicionamiento 
vertical del bombillo para puntualizar flujo luminoso. Utiliza 
bombillo compacto fluorescente no integrado de sócate 
E-27.

www.obramat.com.ve



Empotrables tipo Downlight con vidrio

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje Modelo Circular

Circular: DL2XE27 - DL2XPLC - DLRX7S 
Rectangular: DL8X4

Modelo

Downlight 2XE27

Downlight 2XE27

Tipo de 
Lámpara

Ahorrador

Ahorrador

Diámetro
en pulgadas

6"
9"

6"

6"

Rosca

E-27

E-27

Potencia
(W)

11 a 13

18 a 26

Voltaje
(V)

120

120
Downlight 2XPLC Tubo PLC G24 13 120 - 277

Downlight 2XPLC Tubo PLC G24 26 120 - 277

Downlight RX7S Metal Halide RX7S 70 208 - 277

Downlight RX7S Metal Halide RX7S 150 208 - 277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Carcasa:

I (aterrado)

IP-20

2,4 a 4 metros de altura

Blanco pintado al horno

6 Iluminación Interior

ILUMINACIÓN INTERIOR

Esta luminaria está diseñada para una eficiente ilumi-
nación de ambientes interiores como oficinas, locales 
comerciales escuelas y otros para ser embutidas en 
techo de cielo raso o techo de drywall.

Luminarias embutidas con base ajustable y aro fabricado 
en hierro pintado al horno con ganchos de fijación. 
Reflector cónico de aluminio brillante anodizado. Difusor 
lumínico de vidrio serigrafiado con diseño de puntos y 
marco a presión. Posicionamiento horizontal del bombillo 
para puntualizar flujo luminoso. Disponibles en tres modelos: 
Ahorrador fluorescentes, Ahorrador tipo PLC y Metal Halide .

El modelo rectangular es capaz de girar 60° con respecto al 
eje horizontal. Utiliza sólo bombillo Metal Halide.

www.obramat.com.ve

9"

9"

Opciones de Ensamblaje Modelo Rectangular

Modelo

Downlight RX7S Dirigible Rectangular

Downlight RX7S Dirigible Rectangular

Tipo de 
Lámpara

Metal Halide

Metal Halide

Diámetro
en pulgadas

8" x 4"
8" x 4"

Rosca

RX7S

RX7S

Potencia
(W)

70

150

Voltaje
(V)

208 - 277

208 - 277



Superficial tipo Downlight con vidrio

Aplicaciones:

Rectangular: DL8X4S

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Carcasa:

I (aterrado)

IP-20

2,4 a 4 metros de altura

Blanco pintado al horno

7 Iluminación Interior

ILUMINACIÓN INTERIOR

Esta luminaria está diseñada para una eficiente iluminación de ambientes interiores en los que requieran una 
iluminación puntual tales como locales comerciales y stands de exibiciones.

Luminaria superficial con base tipo brazo ajustable 
fabricado en hierro pintado al horno con ganchos de 
fijación. Reflector cónico de aluminio brillante anodizado. 
Difusor lumínico de vidrio serigrafiado con diseño de puntos 
y marco a presión. Posicionamiento horizontal del bombillo 
para puntualizar flujo luminoso.

Utiliza sólo bombillo Metal Halide.

www.obramat.com.ve

Opciones de Ensamblaje

Modelo

Downlight RX7S Dirigible Superficial

Downlight RX7S Dirigible Superficial

Tipo de 
Lámpara

Metal Halide

Metal Halide

Diámetro
en pulgadas

8" x 4"
8" x 4"

Rosca

RX7S

RX7S

Potencia
(W)

70

150

Voltaje
(V)

208 - 277

208 - 277



Luminarias Industriales de Aluminio

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

LCAL12 - LCAL16 - LCAL22

Lámpara

Halogenuros Metálicos

Vapor de Sodio Alta Presión

Lumens
(lm)

11.500

15.000

Peso
Aprox.

7,30

7,30

Rosca

E-27

E-40

Potencia
(W)

150

150

Dimensiones (mm)
h

 12"  440

 12"  440
 18"  520

Voltaje
(V)

208-240-277

208-240-277
Halogenuros Metálicos 20.500 8,50E-40 250 208-240-277

Vapor de Sodio Alta Presión 26.000 8,50E-40 250 208-240-277

Halogenuros Metálicos 36.000 8,50E-40 400 208-240-277

Vapor de Sodio Alta Presión 47.000 9,50E-40 400 208-240-277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección Óptica:

Factor de Protección Óptica:

Factor de Protección Portaequipo:

I (aterrado)

IP-61 (con tapa)

IP-31 (sin tapa)

IP-20

Montaje:

Color de Portaequipo:

4 a 12 m de altura

Blanco 

Diámetros Disponibles: 12”, 16” y 22”

8 Iluminación Interior

ILUMINACIÓN INTERIOR

Esta luminaria está diseñada para la iluminación de espacios interiores de media y gran altura tales como 
instalaciones industriales, comerciales, galpones, almacenes, fábricas y plantas en cuyos procesos se requiera una 
iluminación directa.

Luminaria tipo campana conformada por dos cuerpos, una 
pantalla de aluminio repujado pulido unido al porta equipo 
fabricado en hierro pintado al horno. Esta luminaria de alto 
rendimiento está diseñada para producir una fuente 
directa de iluminación, asegurando una iluminación 
dirigida sobre áreas determinadas.

Su instalación y mantenimiento son muy fáciles gracias al 
sencillo diseño de su estructura interna.

Cuenta con una protección óptica opcional para áreas 
que así lo requieran que consta de una tapa de vidrio 
templado sellada con una empacadura de neopreno y 
ganchos de presión.

www.obramat.com.ve

h

 18"  520

 22"  580

 22"  580



Luminarias Industriales de Policarbonato

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

LCPC12 - LCPC16 - LCPC22

Lámpara

Halogenuros Metálicos

Vapor de Sodio Alta Presión

Lumens
(lm)

11.500

15.000

Peso
Aprox.

7,30

7,30

Rosca

E-27

E-40

Potencia
(W)

150

150

Dimensiones (mm)
h

 12"  520

 12"  520
 16"  580

Voltaje
(V)

208-240-277

208-240-277
Halogenuros Metálicos 20.500 8,50E-40 250 208-240-277

Vapor de Sodio Alta Presión 26.000 8,50E-40 250 208-240-277

Halogenuros Metálicos 36.000 8,50E-40 400 208-240-277

Vapor de Sodio Alta Presión 47.000 9,50E-40 400 208-240-277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección Óptica:

Factor de Protección Óptica:

Factor de Protección Portaequipo:

I (aterrado)

IP-51 (con tapa)

IP-31 (sin tapa)

IP-20

Montaje:

Color de Portaequipo:

4 a 12 m de altura

Blanco 

Diámetros Disponibles: 12”, 16” y 22”

9 Iluminación Interior

ILUMINACIÓN INTERIOR

Esta luminaria está diseñada para la iluminación de espacios interiores de media y gran altura tales como 
instalaciones industriales, comerciales, galpones, almacenes, fábricas y plantas.

Luminaria tipo campana conformada por dos cuerpos, una 
pantalla de policarbonato de alta calidad con protección 
UV unido al porta equipo fabricado en hierro pintado al 
horno o aluminio inyectado. Esta luminaria de alto 
rendimiento está diseñada para producir una fuente 
potente de iluminación directa e indirecta para interiores en 
áreas de media o gran altura.

Su instalación y mantenimiento son muy fáciles gracias al 
sencillo diseño de su estructura interna.

Cuenta con una protección óptica opcional para áreas 
que así lo requieran que consta de una tapa de 
policarbonato sellada con un aro de acero inoxidable a 
presión.

www.obramat.com.ve

 16"  580

 22"  650

 22"  650

h



Reflectores Para Exteriores

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

RX70A - RX150A

Lámpara

Halogenuros Metálicos

Halogenuros Metálicos

Lumens
(lm)

6.600

14.000

Peso
Aprox.

4,10

5,25

Rosca

RX7S

RX7S

Potencia
(W)

70

150

Dimensiones (mm)
hba

290 210

 290

 170

 170 210

Voltaje
(V)

208-240-277

208-240-277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-65

3 a 10 metros de altura

Negro

10 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizadas en estacionamientos, áreas industriales, canchas, alumbrado de 
seguridad, zonas recreacionales, áreas de construcción y similares.

Reflector de cuerpo rectangular construido en aluminio 
acabado al horno con bastidor regulador de ángulo de 
enfoque. Posee pantalla reflectora interna de aluminio 
texturizado y difusor lumínico de vidrio traslúcido templado. 
Utiliza bombillo Metal Halide de sócate Rx7s. Proporciona un 
eficiente sistema de alumbrado de fácil instalación y 
mantenimiento con un bajo consumo eléctrico.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de 
vidrio frontal. Para el acceso a los equipos debe 
destornillarse la tapa porta equipo.

www.obramat.com.ve
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Reflectores Para Exteriores de dos Cuerpos

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

RX40A

Lámpara

Ahorrador Fluorescente

Halogenuros Metálicos

Lumens
(lm)

6.600

20.500

Peso
Aprox.

6,50

7,80

Rosca

E-40

E-40

Potencia
(W)

85

250

Dimensiones (mm)
hba

410 500

410

 140

 140 500

Voltaje
(V)

120-220

208-240-277
Halogenuros Metálicos

Vapor de Sodio Alta Presión

36.000

26.000
7,80

7,80

E-40

E-40

400

250

410 500

410

 140

 140 500

208-240-277

208-240-277
Vapor de Sodio Alta Presión 47.000 9,50E-40 400 410 500 140208-240-277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-65

4 a 12 metros de altura

Negro

11 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizadas en estacionamientos, áreas industriales, instalaciones deportivas, 
alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de construcción y similares.

Reflector de doble cuerpo rectangular de aluminio 
inyectado con marco basculante acabado al horno y 
bastidor regulador de ángulo de enfoque. Posee pantalla 
reflectora interna de aluminio texturizado y difusor lumínico 
de vidrio traslúcido templado. El uso de una empacadura 
de neopreno asienta la tapa evitando la entrada de 
elementos externos. Utiliza bombillo de vapor de sodio o 
metal halide de rosca E40. Puede utilizar bombillo ahorrador 
de alta potencia para el ahorro eléctrico. Este reflector 
proporciona un potente sistema de alumbrado, resistente a 
la intemperie, de fácil instalación y mantenimiento con un 
bajo consumo eléctrico.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de 
vidrio frontal. Para el acceso a los equipos debe 
destornillarse la tapa porta equipo.

www.obramat.com.ve
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Reflectores Para Exteriores de un Cuerpo 
Tipo Tempo

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

RX40B

Lámpara

Ahorrador Fluorescente

Halogenuros Metálicos

Lumens
(lm)

6.600

20.500

Peso
Aprox.

6,50

7,80

Rosca

E-40

E-40

Potencia
(W)

85

250

Dimensiones (mm)
hba

360 460

360

 124

 124 460

Voltaje
(V)

120-220

208-240-277
Halogenuros Metálicos

Vapor de Sodio Alta Presión

36.000

26.000
7,80

7,80

E-40

E-40

400

250

360 460

360

 124

 124 460

208-240-277

208-240-277
Vapor de Sodio Alta Presión 47.000 9,50E-40 400 360 460 124208-240-277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-65

4 a 12 metros de altura

Negro

12 Iluminación Exterior

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizadas en estacionamientos, áreas industriales, instalaciones deportivas, 
alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de construcción y similares.

Reflector de un solo cuerpo rectangular de aluminio 
inyectado con marco basculante acabado al horno y 
bastidor regulador de ángulo de enfoque. Posee pantalla 
reflectora interna de aluminio texturizado y difusor lumínico 
de vidrio traslúcido templado. El uso de una empacadura 
de neopreno asienta la tapa evitando la entrada de 
elementos externos. Utiliza bombillo de vapor de sodio o 
metal halide de rosca E40. Puede utilizar bombillo ahorrador 
de alta potencia para el ahorro eléctrico. Este reflector 
proporciona un potente sistema de alumbrado, resistente a 
la intemperie, de fácil instalación y mantenimiento con un 
bajo consumo eléctrico.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de 
vidrio frontal. Para el acceso a los equipos debe 
destornillarse la tapa porta equipo.

www.obramat.com.ve

a b
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Reflectores Para Exteriores Reforzado

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

RX40C

Lámpara

Ahorrador Fluorescente

Halogenuros Metálicos

Lumens
(lm)

6.600

20.500

Peso
Aprox.

7,50

8,80

Rosca

E-40

E-40

Potencia
(W)

85

250

Dimensiones (mm)
hba

433 480

433

 155

 155 480

Voltaje
(V)

120-220

208-240-277
Halogenuros Metálicos

Vapor de Sodio Alta Presión

36.000

26.000
8,80

8,80

E-40

E-40

400

250

433 480

433

 155

 155 480

208-240-277

208-240-277
Vapor de Sodio Alta Presión 47.000 10,50E-40 400 433 480 155208-240-277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-65

4 a 12 metros de altura

Negro

13 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizadas en túneles, puentes, estacionamientos, áreas industriales, 
instalaciones deportivas, alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de construcción y similares.

Reflector de un solo cuerpo rectangular de aluminio 
inyectado con marco atornillado acabado al horno y 
bastidor regulador de ángulo de enfoque. Posee pantalla 
reflectora interna de aluminio texturizado y difusor lumínico 
de vidrio traslúcido templado. El uso de doble empacadura 
(fieltro y neopreno) asienta la tapa y sella el portaequipos 
evitando totalmente la entrada de elementos externos. 
Utiliza bombillo de vapor de sodio o metal halide de rosca 
E40. Este reflector proporciona un potente sistema de 
alumbrado, resistente a la intemperie y ambientes de alta 
contaminación, de fácil instalación y mantenimiento con 
un bajo consumo eléctrico.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de 
vidrio frontal. Para el acceso a los equipos debe 
destornillarse la tapa porta equipo.

www.obramat.com.ve

a b

h



Reflectores Para Exteriores 1000E Remoto

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

RX1000E

Lámpara

Halogenuros Metálicos

Lumens
(lm)

110.000

Peso
Aprox.

28,80

Rosca

E-40

Potencia
(W)

1.000

Dimensiones (mm)
hba

410  140 500

Voltaje
(V)

208-240-277
Halogenuros Metálicos

Vapor de Sodio Alta Presión

110.000

130.000
29,30

32,60

E-40

E-40

1.000

1.000

410 500

410

 140

 140 500

440-460-480

208-240-277
Vapor de Sodio Alta Presión 130.000 33,90E-40 1.000 410 500 140440-460-480

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-65

12 a 25 metros de altura

Negro

14 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizadas en distribuidores viales, puentes, estacionamientos, áreas 
industriales, instalaciones deportivas, estadios, alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de 
construcción y similares.

Reflector de un solo cuerpo rectangular de aluminio 
inyectado con marco atornillado acabado al horno y 
bastidor regulador de ángulo de enfoque. Posee pantalla 
reflectora interna de aluminio texturizado y difusor lumínico 
de vidrio traslúcido templado. Utiliza bombillo de vapor de 
sodio o metal halide de rosca E40. Este reflector 
proporciona un potente sistema de alumbrado, para áreas 
en las que se requiera una alta iluminación.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de 
vidrio frontal.

El equipo eléctrico es remoto al cuerpo del reflector para ser 
instalado en un tablero de control.

www.obramat.com.ve

a b
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Reflector tipo Power-Spot

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

RX1500I

Lámpara

Halogenuros Metálicos

Lumens
(lm)

110.000

Peso
Aprox.

30,20

Rosca

E-40

Potencia
(W)

1.000

Dimensiones (mm)
hb

580  668 610

Voltaje
(V)

208-240-277
Halogenuros Metálicos

Halogenuros Metálicos

110.000

135.000
31,60

31,40

E-40

E-40

1.000

1.500

580 610

580

 668

 668 610

440-460-480

208-240-277
Halogenuros Metálicos 135.000 32,40E-40 1.500 580 610 668440-460-480

Vapor de Sodio Alta Presión 130.000 32,80E-40 1.000 580  668 610208-240-277
Vapor de Sodio Alta Presión 130.000 34,00E-40 1.000 580 610 668440-460-480

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-65

12 a 25 metros de altura

Negro

15 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizadas en distribuidores viales, puentes, estacionamientos, áreas 
industriales, instalaciones deportivas, estadios, alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de 
construcción y similares.

Reflector tipo campana de dos cuerpos construido en 
aluminio inyectado con porta equipos fijado al cuerpo del 
reflector y brazo basculante para regular el ángulo de 
enfoque. Su interior es de aluminio anodizado pulido y 
posee difusor lumínico de vidrio traslúcido templado. El uso 
de una empacadura de neopreno asienta la tapa, con 
ganchos de presión, evitando la entrada de elementos 
externos. Utiliza bombillo de vapor de sodio o metal halide 
de rosca E40. Este reflector proporciona un potente sistema 
de alumbrado, para áreas en las que se requiera una alta 
iluminación.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de 
vidrio frontal.

El equipo eléctrico es interno al cuerpo del reflector, no 
requiere ser instalado en un tablero de control.

www.obramat.com.ve
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Reflectores para Exteriores tipo campana “Dayliter”

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

RXDL

Lámpara

Halogenuros Metálicos

Lumens
(lm)

110.000

Peso
Aprox.

23,20

Rosca

E-40

Potencia
(W)

1.000

Dimensiones (mm)
hb

590  495 695

Voltaje
(V)

208-240-277
Halogenuros Metálicos

Halogenuros Metálicos

110.000

145.000
24,60

24,40

E-40

E-40

1.000

1.500

590 695

590

 495

 495 695

440-460-480

208-240-277
Halogenuros Metálicos 145.000 25,40E-40 1.500 590 695 495440-460-480

Vapor de Sodio Alta Presión 135.000 25,80E-40 1.000 590  495 695208-240-277
Vapor de Sodio Alta Presión 135.000 26,00E-40 1.000 590 695 495440-460-480

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-65

12 a 30 metros de altura

Negro

16 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Esta luminaria está diseñada para ser utilizadas en distribuidores viales, puentes, estacionamientos, áreas 
industriales, instalaciones deportivas, estadios, alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de 
construcción y similares.

www.obramat.com.ve

b

h

Esta luminaria de fabricación nacional consta de una campana 
reflectora fabricada con lámina de aluminio brillante repujado y el 
cuerpo del porta equipos que está fabricado en aluminio fundido 
por gravedad fijado por tornillos y sellado con una empacadura 
de neopreno. Posee brazo basculante para regular el ángulo de 
enfoque y difusor lumínico de vidrio traslúcido templado. El uso de 
una empacadura de neopreno asienta el difusor, con un anillo de 
sujeción, evitando la entrada de elementos externos. Utiliza 
bombillo de vapor de sodio o metal halide de rosca E40. Este 
reflector proporciona un potente sistema de alumbrado, para 
áreas en las que se requiera una alta iluminación.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de vidrio 
frontal.

El equipo eléctrico es interno al cuerpo del reflector, no requiere ser 
instalado en un tablero de control.



Reflectores Para Exteriores

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

RX2000E

Lámpara

Halogenuros Metálicos

Lumens
(lm)

110.000

Peso
Aprox.

28,20

Rosca

E-40

Potencia
(W)

1.000

Dimensiones (mm)
hba

615 240 600

Voltaje
(V)

208-240-277
Halogenuros Metálicos

Halogenuros Metálicos

110.000

180.000
29,60

34,15

E-40

E-40

1.000

2.000

615 600

615

 240

 240 600

440-460-480

208-240-277
Halogenuros Metálicos 180.000 34,15E-40 2.000 615 600 240440-460-480

Vapor de Sodio Alta Presión 130.000 30,80E-40 1.000 615  240 600208-240-277
Vapor de Sodio Alta Presión 130.000 32,00E-40 1.000 615 600 240440-460-480

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-65

12 a 40 metros de altura

Negro

17 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizadas en distribuidores viales, puentes, estacionamientos, áreas 
industriales, instalaciones deportivas, estadios, alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de 
construcción y similares.

Reflector de un solo cuerpo rectangular de aluminio 
inyectado con marco atornillado acabado al horno y 
bastidor regulador de ángulo de enfoque. Incorpora una 
rejilla de acero inoxidable para proteger la pieza contra 
impactos. Posee reflector interno de aluminio texturizado y 
difusor lumínico de vidrio traslúcido templado. Utiliza 
bombillo de vapor de sodio o metal halide de rosca E40. 
Este reflector proporciona un potente sistema de 
alumbrado, para áreas en las que se requiera una alta 
iluminación.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de 
vidrio frontal.

El equipo eléctrico es remoto al cuerpo del reflector para ser 
instalado en un tablero de control.

www.obramat.com.ve

a b

h

Nota: El peso del Reflector con Lámpara es de 20.00kgs. El equipo va externo, instalado en tablero de control.



Reflectores Para Exteriores

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

RXHRF (Horizontal) - RXVRF (Vertical)

Lámpara

Halogenuros Metálicos

Lumens
(lm)

110.000

Peso
Aprox.

23,20

Rosca

E-40

Potencia
(W)

1.000

Dimensiones (mm)
hb

570 240 760

Voltaje
(V)

208-240-277
Halogenuros Metálicos

Halogenuros Metálicos

110.000

145.000
24,60

24,40

E-40

E-40

1.000

1.500

570 760

570

 240

 240 760

440-460-480

208-240-277
Halogenuros Metálicos 145.000 25,40E-40 1.500 570 760 240440-460-480

Halogenuros Metálicos 180.000 24,40E-40 2.000 570  240 760208-240-277
Halogenuros Metálicos 180.000 25,40E-40 2.000 570 760 240440-460-480

Vapor de Sodio Alta Presión 130.000 25,80E-40 1.000 570  240 760208-240-277
Vapor de Sodio Alta Presión 130.000 26,00E-40 1.000 570 760 240440-460-480

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-65

12 a 40 metros de altura

Aluminio Martillado

18 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Esta luminaria está diseñada para ser utilizadas en distribuidores viales, puentes, estacionamientos, áreas 
industriales, instalaciones deportivas, estadios, alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de 
construcción y similares.

www.obramat.com.ve

(*) El peso el reflector con lámpara es de 22.00 kilos. La diferencia de peso está en el equipo.
(**) Para 1000w y 1500w con lámpara de bulbo ovoide se usa el chasis con posicionamiento vertical RXHVF
(***) Para 2000w Metal Halide se recomienda instalar el equipo externo o remoto al cuerpo del reflector en un tablero de control, 
de este modo la temperatura generada por el equipo no comprometerá la vida útil de la lámpara.

a b

h

Reflector de fabricación nacional de un solo cuerpo rectangular 
fabricado en aluminio fundido por gravedad conformado por dos 
piezas atornilladlas y selladas con empacaduras de neopreno y un 
brazo basculante para regular el ángulo de enfoque. Posee 
reflector interno de aluminio brillante anodizado y difusor lumínico 
de vidrio traslúcido templado. El chasis cuenta con espacio interno 
para la instalación del equipo eléctrico. Utiliza bombillo de Vapor de 
Sodio o Metal Halide de rosca E40 de posición horizontal (modelo 
RXHRF) o vertical (modelo RXVRF). Este reflector proporciona un 
potente sistema de alumbrado, para áreas en las que se requiera 
una alta iluminación.

Fácil sustitución del bombillo y mantenimiento del equipo una vez 
retirada la pieza frontal que contiene el difusor de vidrio.



Vapoletas Calidad Comercial

Aplicaciones:

Modelos

Lámpara

Redonda 60w sin Rejilla

Colores

B ó N

Rosca

E-27 120V

Incandesc.
(Max W)

60

Ahorrador
(Max W)

20
Redonda 60w con Rejilla

Ovalada 60w sin Rejilla

B ó N

B ó N
E-27 120V

E-27 120V

60

60

20

20
Ovalada 60w con Rejilla B ó N E-27 120V 60 20

Empotrable sin Rejilla B ó N E-27 120V 60 20
Empotrable con Rejilla B ó N E-27 120V 60 20

Redonda 100w con Rejilla B ó N E-27 120V 100 20
Ovalada 100w con Rejilla B ó N E-27 120V 100 20

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-54

12 a 40 metros de altura

Blanco y Negro

Presentación: Con y sin Rejilla

19 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Iluminación de exteriores, fachadas, jardines, señalización, 
pasillos, escaleras, estacionamientos, etc.

www.obramat.com.ve

Luminaria de pared de cuerpo ovalado o circular, 
construida en aleación aluminio liviano y zinc inyectado y 
acabado al horno. Difusor lumínico de vidrio asentado sobre 
una goma de neopreno para garantizar su hermeticidad. 
Sócate de porcelana E27. Utiliza bombillo incandescente o 
compacto fluorescente integrado. Fácil reemplazo del 
bombillo una vez destornillado el difusor.

Lámpara de Posición Rectangular

Luminaria empotrable de pared de cuerpo rectangular, 
construida en aleación aluminio liviano y zinc inyectado y 
acabado al horno. Difusor lumínico de vidrio asentado sobre 
una goma de neopreno para garantizar su hermeticidad. 
Sócate de porcelana E27. Utiliza bombillo incandescente o 
compacto fluorescente integrado. Fácil reemplazo del 
bombillo una vez destornillado el difusor.



Vapoletas Calidad Industrial

Aplicaciones:

Modelos

Colores

A convenir

Rosca

E-27

Incandesc.
(Max W)

60

Ahorrador
(Max W)

20
A convenir

A convenir
E-27

E-27

100

100

26

26
A convenir E-27 200 42
A convenir E-27 200 42
A convenir E-27 40 15
A convenir E-27 40 15

Peso
Aprox.

0.9

1.5

1.5

2.0

2.0

0.9

0.9
A convenir

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-54

A convenir

Gris Martillado

Opciones de Colores: A convenir

Presentación: Con y sin Rejilla

20 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Iluminación de plantas, industrias, galpones, fachadas, 
jardines, señalización, pasillos, escaleras, estacionamientos, 
etc.

www.obramat.com.ve

Luminaria de pared de cuerpo ovalado o circular, 
construida en maluminio inyectado con una alta resistencia 
a impactos y choque térmico. Difusor lumínico de vidrio 
asentado sobre una goma de neopreno para garantizar su 
hermeticidad. Sócate de porcelana E27. Utiliza bombillo 
incandescente o compacto fluorescente integrado. Fácil 
reemplazo del bombillo una vez destornillado el  el difusor.

Lámpara de Posición Rectangular

Luminaria empotrable de pared de cuerpo rectangular 
decorativo, construida en aluminio inyectado. Difusor 
lumínico de vidrio asentado sobre una goma de neopreno 
para garantizar su hermeticidad. Sócate de porcelana E27. 
Utiliza bombillo incandescente o compacto fluorescente 
integrado. Fácil reemplazo del bombillo una vez 
destornillado el difusor.

Lámpara

Vapoleta Morrocoy 60w

Vapoleta de Techo 100w

Vapoleta de Pared 100w

Vapoleta de Techo 200w

Vapoleta de Pared 200w

Rectangular sin Rejilla

Rectangular con Rejilla

Base para Vapoleta 3/4”



Apliques y Lámparas de Aluminio

Aplicaciones:

Modelos

Colores

A convenir

Rosca

E-27

Incandesc.
(Max W)

40

Ahorrador
(Max W)

20
A convenir E-27 40 26

Dimensiones (mm)
h

165

215

a

145

130

84

Peso
Aprox.

0.9

0.9

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-54

A convenir

Gris Martillado

Opciones de Colores: A convenir

21 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Iluminación de interiores y exteriores, decorativa, jardines, señalización, pasillos, escaleras, estacionamientos, etc.

www.obramat.com.ve

Luminaria de pared, construida en aluminio inyectado de 
alta resistencia. Difusor lumínico de vidrio enroscable y 
sócate de porcelana E27. Utiliza bombillo incandescente o 
compacto fluorescente integrado. Fácil reemplazo del 
bombillo una vez desenroscado el difusor.

Luminaria de pared, construida en aluminio inyectado de 
alta resistencia. Difusor lumínico de acrílico opaco a presión 
y sócate de porcelana E27. Utiliza bombillo incandescente o 
compacto.

Lámpara

Aplique Carolina

Lámpara de Pasillo

Aplique Carolina

Aplique de Pasillo

a

h

a

h



Vapoletas a Prueba de Explosión 
para Áreas Clasificadas

Aplicaciones:

Modelos

Rosca

E-27

Ahorrados
(Max W)

Luz Mixta
(Max W)

26

Dimensiones (mm)
h

305
E-40 85

160
250 395

20

230

Peso
Aprox.

6.9

8.5

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado) y II (reforzado)

IP-66

A convenir

Verde Oliva

Opciones de Colores: A convenir

22 Iluminación Exterior

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Iluminación interior o exterior para áreas industriales que 
requieran luminarias a prueba de corrosión, riesgo de 
incendios o maltratos térmicos y mecánicos. Plantas, 
fábricas, instalaciones petroquímicas, estaciones de servicio, 
cavas refrigeradas, etc.

www.obramat.com.ve

Luminaria de alta seguridad a prueba de explosión de 
construcción sólida en aluminio inyectado para ser usada en 
Áreas Clasificadas 1 y 2 (presencia de aceites, químicos y 
agentes corrosivos). Alta resistencia a maltratos mecánicos, 
muy bajas o elevadas emperaturas (a prueba de fuego). 
Empacaduras y sellos de alta resistencia a la corrosión. 
Protección total de la entrada de polvo y contra el agua 
proyectada en chorros desde cualquier dirección. Revestida 
con pintura polyester electrostática. Posee difusor de vidrio 
templado con rejilla anti-impactos de acero inoxidable. Sus 
tuercas y tornillos son de acero inoxidable. Rosca de Entrada: 

Para Lámparas E-27 o E-40 de Luz Mixta, Ahorro de Energía o 
Incandescente.

Lámpara

Vapoleta AEXP160W

Vapoleta AEXP250W

AEXP160W - AEXP250W



Luminarias de Alumbrado Público

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

APM200

Lámpara

Luz Mixta

Ahorrador Fluorescente

Lumens
(lm)

2.560

2.450

Peso
Aprox.

4,50

4,75

Rosca

E-27

E-40

Potencia
(W)

160

45

Dimensiones (mm)
hba

590 260

590

 260

 260 260

Voltaje
(V)

120-220

120-220
Vapor de Sodio Alta Presión

Vapor de Sodio Alta Presión

9.000

16.000
5,80

6,10

E-40

E-40

100

150

590 260

590

 260

 260 260

120

120

Halogenuros Metálicos 11.500 6,10E-27 150 590  260 260120

Vapor de Sodio Alta Presión 15.000 6,10E-40 150 590 260 260120

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección Óptica :

Factor de Protección porta equipos :

Montaje:

I (aterrado)

IP-55

IP-52

4 a 7 metros de altura

Color de Serie: Gris Martillado

Opciones de Colores: A convenir

23 Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizada en iluminación de calles y avenidas, aéreas residenciales, carreteras, 
zonas rurales y parques industriales.

Luminaria de exteriores para postes, construida en una sola 
pieza de aluminio fundido, en su parte interior pintada en 
blanco para que a su vez sirva de reflector. El diseño de esta 
luminaria ha sido orientado para obtener un producto de 
poco peso, garantizando una alta resistencia a la 
intemperie y ambientes de alta contaminación. El equipo 
eléctrico esta fijado en un soporte de aluminio troquelado, 
fácilmente removible, con Cuerpo basculante con gancho 
de presión para cierre hermético. Difusor lumínico de 
acrílico transparente moldeado. Para ser colocada en 
poste con brazo de f 1 1/2”. Posee sócate de porcelana. 
Puede utilizar bombillo Luz Mixta, Ahorrador Fluorescente o 
Vapor de Sodio con rosca E-27 o E40.

www.obramat.com.ve
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Luminarias de Alumbrado Público

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

APM200I

Lámpara

Luz Mixta

Ahorrador Fluorescente

Lumens
(lm)

2.560

2.450

Peso
Aprox.

3,50

3,75

Rosca

E-27

E-40

Potencia
(W)

160

45

Dimensiones (mm)
hba

525 207

525

 238

 238 207

Voltaje
(V)

120-220

120-220
Vapor de Sodio Alta Presión

Vapor de Sodio Alta Presión

9.000

16.000
4,80

5,10

E-40

E-40

100

150

525 207

525

 238

 238 207

120

120

Halogenuros Metálicos 11.500 5,10E-27 150 525  238 207220

Vapor de Sodio Alta Presión 15.000 5,10E-40 150 525 207 238220

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección Óptica :

Factor de Protección porta equipos :

Montaje:

I (aterrado)

IP-65

IP-52

4 a 7 metros de altura

Color de Serie: Gris Martillado

Opciones de Colores: A convenir

24 Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizada en iluminación de calles y avenidas, aéreas residenciales, carreteras, 
zonas rurales y parques industriales.

Luminaria de exteriores para postes importada, construida 
aleación de aluminio inyectado de alta resistencia. Posee 
mecanismo de cierre cuyas funciones son el fácil acceso al 
interior de la misma. Su sistema óptico consta de un reflector 
de aluminio poli prismático y un difusor de vidrio brillante y 
pulido para garantizar su excelente uniformidad. La 
fabricación de sus partes en aluminio garantiza su alta 
resistencia a la intemperie y su larga durabilidad con muy 
bajo mantenimiento. Estas luminarias funcionan con equipo 
eléctrico de alto factor de potencia y elevado rendimiento. 
Opcionalmente puede ser suministrada con Fotocélula.

www.obramat.com.ve
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Luminarias de Alumbrado Público

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

APM400

Lámpara

Luz Mixta

Ahorrador Fluorescente

Lumens
(lm)

4.900

4.500

Peso
Aprox.

5,50

5,50

Rosca

E-40

E-40

Potencia
(W)

250

85-105

Dimensiones (mm)
hba

680 250

680

 340

 340 250

Voltaje
(V)

120-220

120-220
Halogenuros Metálicos

Halogenuros Metálicos

20.500

36.000
9,50

9,50

E-40

E-40

250

400

680 250

680

 340

 340 250

208-240-277

208-240-277

Vapor de Sodio Alta Presión 47.000 10,75E-40 400 680  340 250208-240-277

Vapor de Sodio Alta Presión 26.000 9,50E-40 250 680 250 340208-240-277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección Óptica :

Factor de Protección porta equipos :

Montaje:

I (aterrado)

IP-65

IP-52

8 a 14 metros de altura

Color de Serie: Gris Martillado

Opciones de Colores: A convenir

25 Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizada en iluminación de calles y avenidas, autopistas, distribuidores viales, 
estacionamientos y áreas similares.

Luminaria de exteriores para postes, construida en dos 
piezas de aluminio fundido: cuerpo y tapa, unidos por una 
bisagra y mecanismo de cierre cuyas funciones son el fácil 
acceso al interior de la misma. Su sistema óptico consta de 
de un difusor de vidrio poli prismático y un reflector de 
aluminio brillante embutido y púlido para garantizar su 
excelente uniformidad. La fabricación de sus partes en 
aluminio garantiza su alta resistencia a la intemperie y su 
larga durabilidad con muy bajo mantenimiento. Estas 
luminarias funcionan con equipo eléctrico de alto factor de 
potencia y elevado rendimiento. Opcionalmente puede ser 
suministrada con Fotocélula.
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Luminarias de Alumbrado Público

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

APM400I

Lámpara

Luz Mixta

Ahorrador Fluorescente

Lumens
(lm)

2.560

2.450

Peso
Aprox.

3,50

3,75

Rosca

E-27

E-40

Potencia
(W)

160

45

Dimensiones (mm)
hba

525 207

525

238

238 207

Voltaje
(V)

120-220

120-220
Vapor de Sodio Alta Presión

Vapor de Sodio Alta Presión

9.000

16.000
4,80

5,10

E-40

E-40

100

150

525 207

525

238

238 207

120

120

Halogenuros Metálicos 11.500 5,10E-27 150 525 238 207120

Vapor de Sodio Alta Presión 15.000 5,10E-40 150 525 207238120

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección Óptica :

Factor de Protección porta equipos :

Montaje:

I (aterrado)

IP-65

IP-52

8 a 14 metros de altura

Color de Serie: Gris Martillado

Opciones de Colores: A convenir

26 Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizada en iluminación de calles y avenidas, autopistas, distribuidores viales, 
estacionamientos y áreas similares.

Luminaria de exteriores para postes importada, construida 
aleación de aluminio inyectado de alta resistencia. Posee 
mecanismo de cierre cuyas funciones son el fácil acceso al 
interior de la misma. Su sistema óptico consta de un difusor 
de vidrio poli prismático y un reflector de aluminio brillante y 
pulido para garantizar su excelente uniformidad. La 
fabricación de sus partes en aluminio garantiza su alta 
resistencia a la intemperie y su larga durabilidad con muy 
bajo mantenimiento. Estas luminarias funcionan con equipo 
eléctrico de alto factor de potencia y elevado rendimiento. 
Opcionalmente puede ser suministrada con Fotocélula.
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a

b

h

2 ½



Luminarias de Alumbrado Público

Opciones de Ensamblaje

APM100

Lámpara

Luz Mixta

Ahorrador Fluorescente

Peso
Aprox.

3,0

3,0

Rosca

E-27

E-27

Potencia
(W)

160

45

Dimensiones (mm)
h

480320

320 480

Voltaje
(V)

120-220

120-220
Vapor de Mercurio

Vapor de Sodio Alta Presión
3,0

3,0

E-40

E-40

80 a 175

100

480320

320 480

220

120

Vapor de Sodio Alta Presión 3,0E-40 150 320 480220

Vapor de Sodio Alta Presión 3,0E-40 150 480320120

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección Óptica :

Factor de Protección porta equipos :

Montaje:

I (aterrado)

IP-55

IP-52

3 a 7 metros de altura

Color de Serie: Gris Martillado

27 Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO

Luminaria construida en aluminio inyectado en cuyo interior 
se aloja el equipo eléctrico. El sistema óptico consta de un 
difusor de acrílico transparente y una pantalla reflectora de 
aluminio repujado firmemente unidos por dos ganchos de 
presión. Esta luminaria provee una iluminación de alta 
calidad con bajo costo inicial, y esta diseñada para ser 
utilizada en iluminación de calles y avenidas, áreas 
residenciales, carreteras, zonas rurales y parques 
industriales.

www.obramat.com.ve
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Luminarias de Alumbrado Público

Opciones de Ensamblaje

APM520A

Lámpara

Luz Mixta

Ahorrador Fluorescente

Peso
Aprox.

4,5

4,5

Rosca

E-27

E-27

Potencia
(W)

160

45

Dimensiones (mm)
h

296335

335 296

Voltaje
(V)

120-220

120-220

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección Óptica :

Factor de Protección porta equipos :

Montaje:

I (aterrado)

IP-55

IP-52

3 a 7 metros de altura

Color de Serie: Gris Martillado

28 Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO

Luminaria construida en aluminio fundido con forma de 
“sombrero chino”. El sistema óptico consta de un difusor de 
acrílico transparente roscado a la base. La base está 
pintada de color blanco en su interior. Esta luminaria provee 
una iluminación de alta calidad con bajo costo inicial y 
bajo consumo eléctrico. Está diseñada para ser utilizada en 
zonas rurales para iluminación de calles y avenidas, áreas 
residenciales y carreteras.

www.obramat.com.ve
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Luminarias de Alumbrado Público

Opciones de Ensamblaje

Lámpara Capri

Lámpara

Mini Capri

Media Capri

Peso
Aprox.

14,5

2,30

Rosca

E-27

E-27

Potencia
(W)

60

160

Dimensiones (mm)
h

380325

410 480

Voltaje
(V)

120-220

120-220
Capri Grande 4,40E-27 / E-40 250 545 620120-220

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

I (aterrado)

IP-53

2.5 a 7 metros de altura

Color de Serie: Aluminio y acrílico blanco

29 Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO

Luminaria para postes de cuerpo cónico, construida en 
aluminio repujado. Consta de reflector de aluminio 
repujado y difusor lumínico de plástico blanco opalino. 
Sócate de porcelana. Utiliza bombillo incandescente, 
compacto fluorescente integrado o luz mixta, con sócate 
E27.

Disponible en dos versiones: Mini y Media.

www.obramat.com.ve
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Luminarias de Alumbrado Público

Opciones de Ensamblaje

Lámpara Globo

Lámpara

Luz Mixta

Ahorrador Fluorescente

Peso
Aprox.

2,00

2,00

Rosca

E-27

E-27

Potencia
(W)

160

45

Dimensiones (mm)
h

380250

250 380

Voltaje
(V)

120-220

120-220

Ahorrador Fluorescente 4,00E-27 45 250 430120-220

Luz Mixta 4,00E-27 160 250 430120-220

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

I (aterrado)

IP-43

2.5 a 7 metros de altura

Color de Serie: Negro o a convenir

30 Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO

Luminaria para exteriores construida en hierro con acabado 
al horno, difusor lumínico de tipo globo de vidrio opaco tipo 
esmerilado. Acople para poste tubular de 1 1/2” . Posee 
sócate de porcelana E27. Utiliza bombillo incandescente, 
compacto fluorescente integrado o luz mixta.

Disponible en dos versiones: 10” y 12”.

www.obramat.com.ve
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Panel LED Empotrable / Superficial

Aplicaciones:

Opciones Disponibles

LEDPNL01 - LEDPNL02

a

h

Panels LED Empotrable

60x60 (2x2’) 6500ºK

120x30 (4x1’) 6500ºK

Duración
(Hrs)

50.000

50.000

Peso
Aprox.

5

5

Lumens

3000/4500

3000/4500

Potencia
(W)

36/60

36/60

Dimensiones (mm)
a               b                h

61,5        61,5        7,5

61,5        61,5        7,5

Voltaje
(V)

120 - 277

120 - 277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Carcasa:

I (aterrado)

IP-30

2 a 6 metros de altura

Panel Blanco, bordes de aluminio 

31 Luminarias LED

LUMINARIAS LED

Esta luminaria está diseñada para una eficiente iluminación con ahorro de energía en ambientes interiores como 
oficinas, locales comerciales, escuelas hogares y otros. 

Luminaria de sofisticado diseño, perfil ultra delgado, de 
montaje dual, para empotrar en drywall o instalación 
superficial en plafond o techo, con difusor de acrílico 
blanco que permite máxima uniformidad de la luz, con 
reducción del deslumbramiento y conjunto óptico en LED 
diseñado para mayor duración, mejor eficiencia 
fotométrica y alto ahorro de energía.

www.obramat.com.ve
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Spot Panel LED Empotrable

Aplicaciones:

Opciones Disponibles

LEDSPOT-PNLE

Panels LED Empotrable

90 x 15 (3.54”)

120 x 15 (4.72”)
172 x 15 (6.77”)

225 x 15 (8.85”)

Duración
(Hrs)

50.000

50.000

50.000

50.000

12

15

120 - 277

120 - 277

27000 / 6500ºK

27000 / 6500ºK

27000 / 6500ºK

27000 / 6500ºK

Peso
Aprox.

Color de Luz Potencia
(W)

3

6

Dimensiones (mm)
h               

90                 15        
120                15        
172                15        
225                15        

Voltaje
(V)

120 - 277

120 - 277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Carcasa:

I (aterrado)

IP-30

2 a 4 metros de altura

Panel Blanco, bordes en blanco

32 Luminarias LED

LUMINARIAS LED

Esta luminaria está diseñada para una eficiente iluminación con ahorro de energía en ambientes interiores como 
oficinas, locales comerciales, escuelas hogares y otros. 

Luminaria embutida de sofisticado diseño de perfil ultra 
delgado. Cuenta con ganchos de fijación de montaje para 
empotrar en drywall o cieloraso. Difusor de acrílico blanco 
que permite máxima uniformidad de la luz. con recucción 
del deslumbramiento y conjunto óptico en LED diseñado 
para mayor duración, mejor eficiencia fotométrica y alto 
ahorro de energía.

www.obramat.com.ve
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Spot Panel LED Superficial

Aplicaciones:

Opciones Disponibles

LEDSPOT-PNLS

Panels LED Superficial

300 x 40 (11.8”)

Duración
(Hrs)

50.000 6500ºK

Peso
Aprox.

Color de Luz Potencia
(W)

18

Dimensiones (mm)
h               

300                 40        

Voltaje
(V)

120 - 277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Carcasa:

I (aterrado)

IP-30

2 a 6 metros de altura

Panel Blanco, bordes en blanco

33 Luminarias LED

LUMINARIAS LED

Esta luminaria está diseñada para una eficiente iluminación con ahorro de energía en ambientes interiores como 
oficinas, locales comerciales, escuelas hogares y otros. 

Luminaria superficial de sofisticado diseño de perfil ultra 
delgado. Montaje para sobreponer directamente en el 
techo o plafond. Difusor de acrílico blanco que permite 
máxima uniformidad de la luz. con recucción del 
deslumbramiento y conjunto óptico en LED diseñado para 
mayor duración, mejor eficiencia fotométrica y alto ahorro 
de energía.
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Spot LED Power Empotrable

Aplicaciones:

Opciones Disponibles

LEDSPOT-HPE

Panels LED Empotrable

110 x 80 (3.54”)

Duración
(Hrs)

50.000 6500ºK

Peso
Aprox.

Color de Luz Potencia
(W)

5

Dimensiones (mm)
h               

110                 80        

Voltaje
(V)

120 - 277

115 x 80 (4.72”) 50.000 6500ºK 7 115                 50        120 - 277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Carcasa:

I (aterrado)

IP-30

2 a 4 metros de altura

Panel Blanco, bordes en blanco

34 Luminarias LED

LUMINARIAS LED

Esta luminaria está diseñada para una eficiente iluminación con ahorro de energía en ambientes interiores como 
oficinas, locales comerciales, escuelas hogares y otros. 

Luminaria embutida de sofisticado diseño. Cuenta con 
ganchos de fijación de montaje par empotrar en drywall o 
cieloraso. Borde decorativo de aluminio mate. Conjunto 
óptico conformado por 7 LEDs de alta potencia con luz 
directa, diseñado para mayor duración, mejor eficiencia 
fotométrica y alto ahorro de energía.
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Reflector LED High Power 

Aplicaciones:

Opciones Disponibles

LEDRX20 - LEDRX30 - LEDRX50

Panels LED Empotrable

LEDRX20

Duración
(Hrs)

50.000 6500ºK

Peso
Aprox.

Color
de LuzLumens Potencia

(W)

20

Dimensiones (mm)

h               

110             80        

Voltaje
(V)

120 - 277

LEDRX30 50.000 6500ºK 30 115             50        120 - 277

LEDRX50 50.000

2500

3500

6000 6500ºK 50 115             50        120 - 277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección:

Montaje:

Color de Carcasa:

I (aterrado)

IP-65

2 a 10 metros de altura

Aluminio

35 Luminarias LED

LUMINARIAS LED

Esta luminaria está diseñada para ser instalada donde se requiera una iluminación directa y eficiente con ahorro 
de energía en áreas exteriores como fachadas, estacionamientos, áreas industriales, canchas, alumbrado de 
seguridad, zonas recreacionales, áreas de construcción y similares.

Reflector de cuerpo rectangular construido en aluminio, 
con acabado al horno y con bastidor regulador de ángulo 
de enfoque. Diseño funcional que incorpora disipador de 
calor para alargar la vide del LED, pantalla reflectora de 
aluminio anodizado y conjunto óptico en LED High Power, 
diseñado para mayor eficiencia fotométrica y ahorro de 
energía y difusor de vidrio templado de alta resistencia.
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Lámparas Fluroescentes

TUBOS FLUORESCENTES T8 Trifosforo

Lámpara
Tipo de

T8

T8

Horas de
Vida

12.000

12.000

Lumens (lm)

1.300

1.300

Potencia
(W)

18

32

Diámetro
(mm)

Longitud
(mm)

640,026

26 1213,6

Tipo de
Base 

G13

G13

T5 20.0001.30028 26 1163,2G5

T5 20.0001.30014 26 563,2G5

T5 20.0001.300

1.300

3.150

2.470

1.140

4.400

1.250

2.950

2.350

1.045

4.20054 26 1163,2G5

36 Lámparas

LÁMPARAS

Proveen un ahorro energético 10% mayor que el tubo 
convencional T12 de 38mm de diámetro, y un rendimiento 
lumínico 20% mayor.

TUBOS FLUORESCENTES T5 Trifosforo High Output

Proveen una alta eficiencia luminosa con ahorro de energía 
mayor que el tubo T18 de 26mm de diámetro, con una 
mejor producción cromática, mayor rendimiento lumínico y 
mayor durabilidad.

a
h



Lámparas Fluroescentes
Bombillos de Ahorro de Energía

37 Lámparas

LÁMPARAS

Pequeños en tamaño, grandes en economía. Los bombillos 
fluorescentes de ahorro de energía proveen un consumo 
80% mas bajo que los bombillos convencionales 
incandescentes.

100% Trifósforo High Output con excelente rendimiento 
cromático.

Diseñados especialmente para aplicaciones profesionales y 
domésticas tales como oficinas, hoteles, restaurantes y en 
general cualquier ambiente del hogar.

Disponibles en diferentes temperaturas de color (oK): 
• 2700oK Luz Calida (Warmlight).
• 4000oK Blanco Fresco (Coolwhite).
• 6500oK Luz de Día (Day Light).

www.obramat.com.ve

Tipo de 
Base

E27

E27

E27

E27
E27
E27
E27
E27
E27

E27

E27

E27

E27

E27

G24D1

G24D3

G24Q1

G24Q3

E40

E40

Potencia
(W)

9

9

11

11
13
13
15
15
18

18

20

20

24

26

13

26

13

26

65

85

Lumens (lm)
2700ºK

430

450

600

560
720
700
950
950

1.000

1.000

1.150

1.150

1.350

1.450

780

1.470

780

1.470

3.200

4.000

4000ºK

410

440

560

540
700
680
900
900
970

950

1.100

1.050

1.300

1.350

780

1.470

780

1.470

2.750

3.900

6500ºK

400

430

530

520
680
650
850
850
950

920

1.050

1.000

1.250

1.270

700

1.350

700

1.350

2.650

3.800

Diámetro
(mm)

38

40

48

40
48
48
60
48
58

48

60

48

60

48

41

41

41

41

89

89

Longitud
(mm)

100,0

132,0

109,0

152,0
114,0
149,0
136,0
149,0
140,0

164,0

145,0

164,0

155,0

174,0

147,0

167,0

147,0

167,0

285,0

310,0

Horas de
Vida

6.000

6.000

6.000

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

10.000

10.000

10.000

10.000

6.000

6.000

Voltaje
(V)

120

120

120

120
120
120
120
120
120

120

120

120

120

120

120-277

120-277

120-277

120-277

220

220

Tipo de
Lámpara

Mini Espiral

Mini 2U

Espiral

Mini 2U
Espiral
Mini 2U
Espiral

3U
Espiral

3U

Espiral

3U

Espiral

3U

PLC 2PIN

PLC 2PIN

PLC 4PIN

PLC 4PIN

4U

4U

Reflectores Para Exteriores de un Cuerpo 
Tipo Tempo

Aplicaciones:

Opciones de Ensamblaje

RX40B

Lámpara

Ahorrador Fluorescente

Halogenuros Metálicos

Lumens
(lm)

6.600

20.500

Peso
Aprox.

6,50

7,80

Rosca

E-40

E-40

Potencia
(W)

85

250

Dimensiones (mm)
hba

360 460

360

 124

 124 460

Voltaje
(V)

120-220

208-240-277
Halogenuros Metálicos

Vapor de Sodio Alta Presión

36.000

26.000
7,80

7,80

E-40

E-40

400

250

360 460

360

 124

 124 460

208-240-277

208-240-277
Vapor de Sodio Alta Presión 47.000 9,50E-40 400 360 460 124208-240-277

Datos Técnicos
Clase:

Factor de Protección :

Montaje:

Color de Serie:

I (aterrado)

IP-65

4 a 12 metros de altura

Negro

12 Iluminación Exterior

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizadas en estacionamientos, áreas industriales, instalaciones deportivas, 
alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de construcción y similares.

Reflector de un solo cuerpo rectangular de aluminio 
inyectado con marco basculante acabado al horno y 
bastidor regulador de ángulo de enfoque. Posee pantalla 
reflectora interna de aluminio texturizado y difusor lumínico 
de vidrio traslúcido templado. El uso de una empacadura 
de neopreno asienta la tapa evitando la entrada de 
elementos externos. Utiliza bombillo de vapor de sodio o 
metal halide de rosca E40. Puede utilizar bombillo ahorrador 
de alta potencia para el ahorro eléctrico. Este reflector 
proporciona un potente sistema de alumbrado, resistente a 
la intemperie, de fácil instalación y mantenimiento con un 
bajo consumo eléctrico.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de 
vidrio frontal. Para el acceso a los equipos debe 
destornillarse la tapa porta equipo.

www.obramat.com.ve
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Lámparas de Luz Mixta

38 Lámparas

LÁMPARAS

Las lámparas de Lux Mixta son una combinación de 
bombillos de mercurio con incandescentes. Estas lámparas 
no necesitan balasto de arranque ya que su propio 
filamento actúa como estabilizador de corriente.

Características:
• Mayor vida útil que las lámparas incandescentes. 
• Alta Eficiencia.
• No Requiere Equipo de Arranque.
• 3600oK.

www.obramat.com.ve

Tipo de
Lámpara

Luz Mixta

Luz Mixta

Luz Mixta

Luz Mixta

Luz Mixta

Tipo de 
Base

E-27

E-27

E-27

E-40

E-40

Potencia
(W)

160

160

250

250

500

Corriente
(A)

1,40

0,75

1,20

1,20

2,25

Lumens
(lm)

2.560

2.560

4.900

4.900

11.000

Diámetro
(mm)

76

76

91

91

180

Longitud
(mm)

178

178

230

230

398

Horas de
Vida

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Voltaje
(V)

120

220

220

220

220

Bulbo

E ó BT

E ó BT

E ó BT

E ó BT

E ó BT



Lámparas de Vapor de Mercurio

39 Lámparas

LÁMPARAS

Las lámparas de Vapor de Mercurio recurren a un electrodo 
auxiliar el cual ioniza el contenido del bombillo y facilita la 
descarga. La luz emitida por este bombillo es de color azul 
verdoso característico de la alta presión de los gases. Se 
necesitan equipos auxiliares tales como un balasto 
(inductancia) para regular la corriente de encendido y asi 
evitar la ruptura de la cápsula de cuarzo y un capacitor 
para mejorar su factor de potencia. El proceso de 
encendido tiene una duración de 4 a 5 minutos durante el 
cual la lámpara pasa de un tono violeta al blanco azulado 
que caracteriza este tipo de lámparas.

Características:
• Mayor vida útil que las lámparas de Luz Mixta. 
• Alta Eficiencia.
• Requiere Equipo de Arranque.
• 4000oK.
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Tipo de
Lámpara

Vapor de Mercurio

Vapor de Mercurio

Vapor de Mercurio

Vapor de Mercurio

Vapor de Mercurio

Vapor de Mercurio

Tipo de 
Base

E-40

E-40

E-40

E-40

E-40

E-40

Potencia
(W)

80

100

175

250

400

1.000

Corriente
(A)

0,85

1,00

1,50

2,15

3,25

7,50

Lumens
(lm)

3.200

4.200

8.000

12.000

22.000

56.000

Diámetro
(mm)

71

71

91

91

120

180

Longitud
(mm)

160

160

210

230

283

398

Horas de
Vida

4.000

4.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Voltaje
(V)

220

220

220

220

220

220

Bulbo

E ó BT

E ó BT

E ó BT

E ó BT

E ó BT

E ó BT



Lámparas de Halogenuros Metálicos

40 Lámparas

LÁMPARAS

Las lámparas de Halogenuros Metálicos son comúnmente 
llamadas Metal Halide. Estas lámparas contienen un tubo 
de descarga relleno de mercurio a alta presion y 
compuesto por una mezcla de gases halogenuros 
metálicos tales como Dysprosio (Dy), Holmio (Ho) y Tulio TM, 
los cuales permiten obtener rendimientos luminosos más 
elevados y mejores propiedades de reproducción 
cromática que las lámparas de mercurio. Alta eficiencia, 
excepcional rendimiento de color y buen mantenimiento 
de lúmenes. Requiere equipos auxiliares tales como balasto, 
arrancador (ignitor) y capacitor (condensador).

Características:
• Mayor vida útil que las lámparas de Vapor de Mercurio. 
• Alta Eficiencia.
• Requiere Equipo de Arranque.
• 4000oK o 6500oK.

www.obramat.com.ve

Tipo de 
Base
Rx7s
Rx7s
E-27
E-40
E-40
E-40
E-40
E-40
E-40
E-40

Potencia
(W)

70
150
150
250
250
400
400

1.000
1.500
2.000

Corriente
(A)

0,98
1,80
1,80
2,15
2,15
3,25
3,25
4,10
5,60
8,20

Lumens
(lm)

5.500
11.500
11.500
20.500
20.500
36.000
36.000
110.000
145.000
185.000

Diámetro
(mm)

21
21
56
67
90
67
120
77
180
77

Longitud
(mm)

118
118
138
268
230
268
283
345
398
345

Horas de
Vida
8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

Voltaje
(V)

208-277
208-277
208-277
208-277
208-480
208-480
208-480
208-480
208-480
208-480

Bulbo

N/A
N/A

Ovoide
Tubular
Ovoide
Tubular
Ovoide
Tubular
Ovoide
Tubular

Tipo de
Lámpara

Metal Halide
Metal Halide
Metal Halide
Metal Halide
Metal Halide
Metal Halide
Metal Halide
Metal Halide
Metal Halide
Metal Halide



Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión
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LÁMPARAS

Las lámparas de Vapor de Sodio son una de las fuentes de 
iluminación más eficientes, ya que generan mayor 
cantidad de lúmenes por vatio. La lámpara de vapor de 
sodio a alta presión es una de las más utilizadas en el 
alumbrado público ya que tiene un alto rendimiento y la 
reproducción de los colores se mejora considerablemente. 
Está compuesto de un tubo de descarga de cerámica 
translúcida, esto con el fin de soportar la alta corrosión del 
sodio y la altas temperaturas que se generan; a los extremos 
tiene dos electrodos que suministran la tensión eléctrica 
necesaria para que el vapor de sodio encienda. Requiere 
equipos auxiliares tales como balasto, arrancador (ignitor) y 
capacitor (condensador).

Características:
• Mayor vida (hasta 24.000 horas). 
• Alta Eficiencia.
• Excelente penetración en niebla. 
• Requiere Equipo de Arranque.
• 2100oK.

www.obramat.com.ve

Tipo de
Lámpara

HPS
HPS
HPS
HPS
HPS
HPS

Tipo de 
Base
E-40
E-40
E-40
E-40
E-40
E-40

Potencia
(W)

100
150
150
250
400

1.000

Corriente
(A)

2,15
3,20
1,80
2,15
2,15
3,25

Lumens
(lm)

9.500
16.000
15.000
36.000
47.000
130.000

Diámetro
(mm)

56
56
46
67
90
67

Longitud
(mm)

145
147
259
268
230
268

Horas de
Vida

24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000

Voltaje
(V)

120
120
220
220
220
220

Bulbo

Ovoide
Ovoide
Tubular
Tubular
Tubular
Tubular



Balastos Fluorescentes y de Emergencia

42 Balastos

BALASTOS

Ensamblamos luminarias fluorescentes con balastos de la 
mas alta calidad y durabilidad. Del mismo modo 
distribuimos los balastos para reposición.

Características:
• Potencia de salida constante.
• Alto Factor de Poder y Eficiencia.
• Baja Distorsión Harmónica (THD).
• No causan alteración en redes eléctricas al ser usados en 
grandes áreas.
• Notable ahorro eléctrico.
• Fabricados con estándares UL y CUL.

www.obramat.com.ve

Balastos para Lámparas Fluorescentes

El Balasto de Emergencia es un conjunto de dispositivos, 
compuesto por una batería, cargador, conmutador, 
balasto electrónico y piloto de carga, para lámparas 
comerciales que utilizan tubos fluorescentes, permitiendo 
convertir una luminaria fluorescente normal en una 
luminaria de emergencia.

Puede conectarse a luminarias que funcionen con 
cualquier tipo de balasto electrónico o balasto tipo reactor 
con o sin starter.

Características:
• Trabaja con la mayoría de lámparas fluorescentes de 17 a 
215W, inlcuyendo circulares y PLCAlto Factor de Poder y 
Eficiencia.
• Funciona con tensión 120-277V.
• Puede encender una lámpara hasta 90 minutos.

Balastos de Emergencia para 
Lámparas Fluorescentes

Tipo de
Lámpara

Tubo T12

Tubo T8

Tubo T8

Tubo T8

Tubo T5

PLC

PLC

THD

N/A

N/A

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

Nº de
Tubos

2

2

3

4

2

2

2

Voltaje
(V)

120

120

120-277

120-277

120-277

120-277

120-277

Temp
Mínima

-18ºC

-18ºC

-18ºC

-18ºC

-18ºC

-18ºC

-18ºC

Factor
Pico

N/A

N/A

<1,7

<1,7

<1,7

<1,7

<1,7

Horas de
Vida

2 años

2 años

5 años

5 años

5 años

3 años

3 años

Watts
(w)

40

32

17-32

17-32

54

13

26

Factor
Potencia

N/A

N/A



Balastos H.I.D.

43 Balastos

BALASTOS

Ensamblamos luminarias y reflectores para lámparas de 
Vapor de Sodio de Alta Presion con balastos HID de la mas 
alta calidad y durabilidad. Del mismo modo distribuimos los 
balastos para reposición.

Características:
• Núcleo fabricado con láminas magnéticas de acero al 
silicio de baja pérdida.
• Devanado de alambre de cobre esmaltado.
• Encapsulados para una operación mas silenciosa y menor 
vibración.
• Factor de Impedancia controlado y parámetros de salida 
constantes garantizados.
• 20.000 horas de vida.

www.obramat.com.ve

Para Lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión

Lámpara

VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP

Cap

35
50
15
30
15
35
20
100
100
75
25

Potencia
(W)

100
150
150
250
250
400
400
400

1.000
1.000
1.000

Tipo de
Lámpara
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo

b

70
70
150
150
120
120
135
140
140
140
140

Peso
Aprox.

1,10
1,10
1,80
3,15
3,75
4,45
5,10
10,20
10,87
10,87
10,40

Voltaje
(V)

120
120

208-240
208-240

277 
208-240

277
440-460-480

208-240
277

440-460-480

a

36
36
64
64
42
42
62
135
135
135
135

h

112
112
145
145
33
33
48

112,5
112,5
112,5
112,5

Dimensiones (mm)



Balastos H.I.D.

44 Balastos

BALASTOS

Ensamblamos luminarias y reflectores para lámparas de 
Vapor de Sodio de Alta Presion con balastos HID de la mas 
alta calidad y durabilidad. Del mismo modo distribuimos los 
balastos para reposición.

Características:
• Núcleo fabricado con láminas magnéticas de acero al 
silicio de baja pérdida.
• Devanado de alambre de cobre esmaltado.
• Encapsulados para una operación mas silenciosa y menor 
vibración.
• Factor de Impedancia controlado y parámetros de salida 
constantes garantizados.
• 20.000 horas de vida.
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Para Lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión

Lámpara

VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP
VSAP

Cap

35
50
15
30
15
35
20
100
100
75
25

Potencia
(W)

100
150
150
250
250
400
400
400

1.000
1.000
1.000

Tipo de
Lámpara
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo

b

70
70
150
150
120
120
135
140
140
140
140

Peso
Aprox.

1,10
1,10
1,80
3,15
3,75
4,45
5,10
10,20
10,87
10,87
10,40

Voltaje
(V)

120
120

208-240
208-240

277 
208-240

277
440-460-480

208-240
277

440-460-480

a

36
36
64
64
42
42
62
135
135
135
135

h

112
112
145
145
33
33
48

112,5
112,5
112,5
112,5

Dimensiones (mm)



Arrancador

45 Arrancadores y Capacitadores

ARRANCADORES Y CAPACITORES

El Arrancador o Ignitor se utiliza en los equipos de 
Halogenuros Metálicos y Vapor de Sodio de Alta Presión. 
Este suministra un pico de tensión necesario para iniciar la 
descarga y vencer la resistencia inicial de los gases de la 
lámpara a la corriente eléctrica.

Capacitor

El Capacitor o Condensador es un dispositivo que se utiliza 
en los equipos HID, y en general para cualquier sistema 
eléctrico con embobinado de alambres, con la finalidad de 
corregir posibles desperdicios de fugas de corriente.

www.obramat.com.ve

Arrancador

AP120
AP240
AP277
AP380
OBCD2
OBCD7

Potencia
(W)

100 -  150
70 - 2000
70 - 2000
70 - 2000
70 -  400
70 -  400

Tipo de
Lámpara
HPS y MH
HPS y MH
HPS y MH
HPS y MH

HPS
HPS y MH

Voltaje
(V)

120
208 - 240

277
380 a 480
208 - 240
208 - 240

Capacitor

10

15

20

25

30

35

50

100

Tipo de
Lámpara

HPS y MH

HPS y MH

HPS y MH

HPS y MH

HPS y MH

HPS y MH

HPS y MH

HPS y MH

Voltaje
(V)

120 a 330

120 a 330

120 a 330

120 a 330

120 a 330

120 a 330

120 a 330

120 a 330



Postes Hexagonales

46 Postes y Torres

POSTES Y TORRES

Postes de sección hexagonal y tronco piramidal fabricados 
con láminas de acero ASTM A-36 hasta 3mm de espesor, 
cortadas y dobladas en tramos estándares unidos 
transversalmente a la longitud del poste mediante refuerzos 
internos. Fijado a una base cuadrada de acero con 
agujeros para los pernos de anclaje y el cableado y que 
sirve de asiento para su fijación en un pedestal de concreto 
por medio de tuercas. El poste tiene en la parte inferior un 
refuerzo de protección que consta de un manguito 
concéntrico y cuatro cartelas de forma triangular soldadas 
a éste y a la base cuadrada de acero. Pintado en Fondo 
Anticorrosivo o Galvanizado en Caliente. Los postes se 
fabrican de acuerdo a la norma venezolana COVENIN 
323:1997.

Opciones de Fabricación:
• Brazo Sencillo o Doble. • Postes Deportivos.
• Galvanizado en Caliente. • Escalera Tipo Estribos.
• Escalera Marinera.

www.obramat.com.ve

1 2

L

Altura
del Poste

5m
6m
7m
8m
9m
10m
11m
12m

Altura de 
Luminaria

7m
8m
9m
10m
11m
12m
13m
14m

L L

12

h

Detalle de Brazo tipo látigo doble

500 mm

e=3 mm

Manguito Protector
e=3 mm

Cartela
e=6 mm

150 mm

Altura de 
(m)

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

Longitud
(pulgadas)

3/4"

3/4"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

Espesor
(mm)

6

6

8

8

8

8

8

10

10

10

Base Perno
   Orificio

(mm)

21

21

26

26

26

26

26

26

26

26

Lados
(mm)

200x200

200x200

280x280

280x280

280x280

280x280

280x280

320x280

320x280

320x280

    Perno

400

400

900

900

900

900

900

900

900

900

Brazo Tipo
Látigo
Sencillo
Sencillo
Doble
Doble

Espesor
(mm)

1,80
2,40
1,80
2,40

Base
Al Punto 
de Luz
2mts
2mts
2mts
2mts

 Tubo
200x200
200x200
280x280
280x280



Torres de Iluminación

47 Postes y Torres

POSTES Y TORRES

Torres de sección hexagonal y tronco piramidal fabricados 
con láminas de acero ASTM A-36 de hasta 5mm de espesor 
cortado y doblado troncos estándares unidos 
transversalmente a la longitud del poste mediante refuerzos 
internos. Fijado a una base hexagonal de acero con 
agujeros para 12 pernos de anclaje y el cableado y que 
sirve de asiento para su fijación en un pedestal de concreto 
por medio de tuercas. Las Torres tienen en la parte inferior un 
refuerzo de protección que consta de un manguito 
concéntrico y cartelas de forma triangular soldadas a éste y 
a la base de acero. Pintado en Fondo Anticorrosivo o 
Galvanizado en Caliente. Los postes se fabrican de 
acuerdo a la norma venezolana COVENIN.

Opciones de Fabricación:
• Altura: 15 a 40mt.
• Cesta.
• Pantalla.
• Galvanizado en Caliente. • Escalera Tipo Estribos.
• Escalera Marinera.
• Escalera Protegida. • Caseta de Vigilancia.

www.obramat.com.ve

Ventanilla

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Troncal e = 4mm

Cartelas

6 Cartelas en la Base
e = 6mm
Altura 400mm
Ancho 100mm

Flange
e = 20mm

Hueco para Pernos
   = 38mm

Cesta Hexagonal



Postes Tubulares y Estructuras 
para Redes Eléctricas y Telefónicas

48 Postes y Torres

POSTES Y TORRES

Con la utilización de tubería de acero calidad ASTM grado 
2, en diferentes diámetros y espesores, se fabrican postes 
tubulares de acero en longitudes y esfuerzos en cumbre 
normalizados por las distintas empresas del estado (CANTV, 
CADAFE, PDVSA, Electricidad de Caracas, etc.).
Los diferentes diámetros de la tubería son unidos por el 
método de termo prensado a fin de garantizar su rigidez y 
resistencia vertical. El galvanizado en caliente es opcional.

Herrajes y Componentes:

• Abrazaderas
• Adaptadores
• Brazos alumbrado 
• Crucetas
• Grillete
• Soportes
• Pletinas
• Perros de guaya
• Pernos
• Protector de guaya 
• Percha
• Bandeja eléctrica
• Cajas

• Bandeja de medidores 
• Aceite dieléctrico
• Aisladores
• Breaker
• Conductor
• Conectores
• Contadores
• Cortacorriente 
• Fusibles
• Pararrayo
• Rompe arco
• Rompe carga 
• Seccionadores
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Poste Estructura

M
an
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m
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D
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m
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n 
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Algunas construcciones de postes y estructuras:

Altura
(Pies)

27

27

30

30

32

35
35
37
37

40

40

45

45

50

50

Altura
(Metros)

8,23
8,23
9,14
9,14

9,75

10,67
10,67
11,28
11,28
12,20

12,20

13,72

13,72

15,00

15,00

Sección Base 
(Plg)

4 1/2
5 1/2
5 1/2

6 5/8

6 5/8

6 5/8

7

6 5/8

7

7

8 5/8
7

8 5/8
8 5/8
9 5/8

Sección Media 
(Plg)

4 1/2

5 1/2

5 1/2

5 1/2

5 1/2

5 1/2

5 1/2
5 1/2
6 5/8
5 1/2
6 5/8

6 5/8

7

Sección Tope 
(plg)

3 1/2

4 1/2

3 1/2

4 1/2

4 1/2

4 1/2

4 1/2
4 1/2
4 1/2
4 1/2
5 1/2
4 1/2
5 1/2

5 1/2

5 1/2

EC nominal 
CADAFE (kgrs)

116
178
159
266
246
223
327

211

295

282

437

250

388

366

402

Carga en Cumbre 
(Kgrs)

122
188
168
304

282

257

257

241

241

222

412

191

356

360

401

Peso (Kgs)

120
152
161
227
241

261

271

275

285

306

435

340

482

541

654
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2 1

Conductores de Cobre
Cable TF

No propaga incendios, mínima emisión de humos densos y 
oscuros. Mínima generación de gases tóxicos y corrosivos. 
Su característica deslizante reduce hasta 5 veces el esfuerzo 
de halar en su canalización a través tubería conduit o EMT, 
facilitando su instalación y evitando daños al aislamiento. 
Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y productos 
químicos.

Diagrama:
Leyenda 1: Conductor de Cobre. 
Leyenda 2: Aislamiento de PVC.

Aplicaciones:

Datos Técnicos
Temperaturas Máximas en el conductor:
• Ambientes secos 75ºC
• Ambientes Húmedos 75ºC 
• En Aceite 75ºC
• Sobrecarga 105ºC
• Cortocircuito 150ºC

Cableado en edificación residencial y comercial, cableado en tubería conduit. Ensamblaje de equipos ilumi-
nación, equipos de sonido, etc.

Tensión Max:

Clase:

Colores:

Presentación:

600V

“J”

Blanco, Rojo, Negro, Azul, Amarillo, y Verde

Rollos 100mt, Carretes 500 y 1000mts

Calibre
(AWG/MCM)

18
16

Nro. Hilos

10
16

Peso Aprox.
(Kg/Km)

14,00
20,00

Diametro
(mm)

3,00
3,30

Capacidad (Amp)

Al aire
10
16

Canalizados
7

11,2
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Conductores de Cobre
Cable THW / THHW

No propaga incendios, mínima emisión de humos densos y 
oscuros. Mínima generación de gases tóxicos y corrosivos. 
Su característica deslizante reduce hasta 5 veces el esfuerzo 
de halar en su canalización a través tubería conduit o EMT, 
facilitando su instalación y evitando daños al aislamiento. 
Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y productos 
químicos.

Diagrama:
Leyenda 1: Conductor de Cobre 
Leyenda 2: Aislamiento de PVC

Aplicaciones:

Datos Técnicos
Temperaturas Máximas en el conductor:
• Ambientes secos 75ºC
• Ambientes Húmedos 75ºC 
• En Aceite 75ºC
• Sobrecarga 105ºC

Cableado en edificación residencial, comercial e industrial, cableado de interiores y exteriores por medio de 
tubería conduit o EMT.

Tensión Max:

Colores:

Presentación:

600V

Blanco, Rojo, Negro, Azul, Amarillo, y Verde
(A partir de 1/0 solo disponible en Negro)

Rollos 100mt, Carretes 500 y 1000mts

2 1

Calibre
(AWG/MCM)

14
12
10
8

6

4

2

1/0

2/0
3/0
4/0

250

350

500

750
1000

Nro. Hilos

7
7
7
7

7

7

7

19

19
19
19
37

37

37

61

61

25,00
38,00
61,00
100,00

153,00

245,00

375,00

587,00

730,00
909,00

1.134,00
1.345,00

1.855,00

2.616,00
3.900,00

5.144,00

Diametro
(mm)

3,00
3,40
4,40
5,70

6,70

8,60

9,90

12,50

13,60
14,90
16,30
18,10

20,70

24,00

29,30
33,00

Capacidad(Amp)

Al aire

30
40
55
80

105

140

190

260

300
350
405
455

570
700

885

1055

Canalizados

25
30
40
55
75

95

130

170

195

225
260
290

350

430

535
615

Peso Aprox.
(Kg/Km)
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Conductores de Cobre
Cable XLP + PVC (TTU 75ºC)

Propiedades eléctricas estables, buena resistencia mecánica y 
a la humedad, adecuado para instalaciones con temperatura 
ambiente menor a 30ºC, resistente al calor aceites y productos 
químicos, la cubierta de PVC es resistente a la flama.

Diagrama:
Leyenda 1: Conductor de Cobre
Leyenda 2: Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) 
Leyenda 3: Cubierta de Policloruro de Vinilo (PVC) color negro

Aplicaciones:

Datos Técnicos
Temperaturas Máximas en el conductor:
• Operación Normal 75ºC 
• Sobrecarga 130ºC
• Cortocircuito 250ºC

Instalaciones interiores o exteriores donde se requiera gran resistencia mecánica y humedad, distribución 
subterránea, almentadores de edificios residenciales, comerciales o industriales.

Tensión Max:

Colores:

Presentación:

600V

Negro

Rollos 100mt, Carretes 500 y 1000mts

3 12

Calibre
(AWG/MCM)

14

12

10

8

6

4

2

1/0

2/0

3/0

4/0
250
350
500
750
1000

Nro. Hilos

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37
37
37
61
61

35,00

50,00

70,00

110,00

150,00

265,00

400,00

640,00

780,00

960,00

1.190,00
1.400,00
1.970,00
2.750,00
4.060,00
5.320,00

Diametro
(mm)

4,50

5,00

5,60

7,20

9,00

10,30

11,80

15,30

16,40

17,70

19,20
21,00
24,90
28,30
33,90
37,80

Capacidad (Amp)

Al aire

30

35

50

70

95

125

170

230

265

310

360
405
505
620
785
935

Canalizados

20

25

35

50

65

85

115

150

175

200

230
255
310
380
475
545

Peso Aprox.
(Kg/Km)
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Conductores de Cobre
Cable ST Multiconductor (75oC)

Gran flexibilidad, gran resistencia mecánica, resistencia a la 
abrasión, a la humedad, a ácidos y aceites.

Diagrama:
Leyenda 1: Conductor de Cobre 
Leyenda 2: Aislamiento de PVC 
Leyenda 3: Cubierta de PVC color negro

Aplicaciones:

Datos Técnicos
Temperaturas Máximas en el conductor:
• Operación Normal 75oC

Alimentación de aparatos estacionarios o portátiles para uso industrial, comercial o doméstico. Interiores en 
paredes y tabiques o donde se requiera flexibilidad. Adecuado para uso a la intemperie.

Colores:
Presentación:

Blanco, Rojo, Negro, Azul, Amarillo, y Verde
Rollos 100mt, Carretes 500 y 1000mts

Tensión Max:
Clase:

600V
“J”

3 12

Calibre
(AWG/MCM)

2X18
2X16
2X14
2X12
2X10
2X8
3X18
3X16
3X14
3X12
3X10
3X8
3X6
3X4
3X2
4X18
4X16
4X14
4X12
4X10
4X8
4X6
4X4
4X2

Nro. Hilos

10
16
26
41
65
104
10
16
26
41
65
104
168
266
417
10
16
26
41
65
104
168
266
417

52,00
68,00
93,00
144,00
229,00
372,00
62,00
83,00
116,00
180,00
286,00
466,00
661,00

1.073,00
1.560,00

75,00
102,00
144,00
223,00
354,00
578,00
827,00

1.342,00
1.960,00

Diametro
(mm)

6,40
6,90
7,70
9,60
12,10
15,70
6,70
7,30
8,20
10,10
12,70
16,70
19,00
24.4
29,60
7,30
8,00
8,90
11,00
13,80
18,30
20,80
26,80
32,60

Capacidad (Amp)
Al aire

8
13
18
25
30
40
8

10
15
20
25
35
45
60
80

60
80

6
8
12
16
20
28
36

Peso Aprox.
(Kg/Km)
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Conductores de Cobre
Cable Media Tensión 15KV XLPE 75ºC 
100% (Neutro a Tierra)*

Excelente resistencia al calor y a la humedad, alta rigidez 
dieléctrica, buena resistencia a la intemperie, calor, humedad, 
ozono y productos químicos.

Diagrama:
Leyenda 1: Conductor de Cobre.
Leyenda 2: Pantalla semiconductora extruida sobre el conductor
Leyenda 3: Aislamiento de EPR 75oC 4.45mm.
Leyenda 4: Pantalla semiconductora extruida sobre el 
aislamiento
Leyenda5: Pantalla electrostática de cinta de cobre aplicada 
helicoidalmente
Leyenda 6: Cubierta exterior de PVC
                

Aplicaciones:

Datos Técnicos
Temperaturas Máximas en el conductor:
• Operación Normal 75ºC 
• Sobrecarga 130ºC
• Cortocircuito 250ºC

Transmisión y distribución de energía eléctrica. Sistemas trifásicos de distribución. Apropiado para instalaciones 
aéreas, en ductos y subterráneas.

*Nota:
Se puede suministrar bajo pedido en niveles de tensión de 5KV, 25KV y 35Kv o mayor.
Se puede suministrar también con el neutro aislado (133%) cuyo aislante EPR 90ºC (leyenda 3) será de 5.46mm de espesor.

Colores:

Presentación:

Negro

Carretes 500 y 1000mts

6 2 1345

Calibre
(AWG/MCM)

2
1/0
2/0
4/0
250
500
750
1000

Nro. Hilos

7
19
19
19
37
37
61
61

855,00
1.105,00
1.275,00
1.745,00
1.985,00
3.435,00
4.600,00
6.034,00

Diametro
(mm)

25,00
28,00
29,00
32,00
34,00
41,00
42,10
47,50

Capacidad (Amp)
Al aire

159
206
234
302
331
479

Peso Aprox.
(Kg/Km)
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Conductores de Aluminio
Conductores de Aluminio AAAC (Arvidal)*

Los cables tipo AAC (All Aluminum Ally Conductor), están 
formados a partir de aluminio obtenido por refinación 
electrolítica con pureza 99.5% y conductividad mínima de 61.4% 
de la conductividad del cobre a 20oC. El conductor está 
formado por hilos de alambre de aluminio 1350 cableados 
concéntricamente de acuerdo a los requerimientos de las 
normas COVENIN y ASTM.

Aplicaciones:

Datos Técnicos
Temperaturas Máximas en el conductor:
• Operación Normal 75ºC 

Transmisión y distribución de energía eléctrica. Las líneas aéreas formadas por estos conductores se construyen con 
distancias interpostales cortas, son usadas en ciudades, distribución rural, industrial, alimentación a subestaciones, 
etc.

*Nota:
Se puede suministrar bajo pedido en calibres desde Nro. 6 AWG hasta 2500MCM. 
Se puede suministrar también con grado ACSR (reforzado con acero galvanizado).

Colores:

Presentación:

Aluminio desnudo

1000mts

Calibre
(AWG/MCM)

2
1/0
2/0
4/0
250
250
500
500
750
750
900
900

Nro. Hilos

7
7
7
7
7
19
19
37
37
61
37
61

Nomenclatura

IRIS
POPPY
ASTER
OXLIP

SNEEZEWORT
VALERIAN

ZINNIA
HYACINTH
PETUNIA
CATTAIL

COCKSCOMB
SNAPDRAGON

Diámetro
(mm)

7,42
9,36
10,51
13,25
14,4
14,57
20,6
20,66
25,32
25,35
27,74
27,77

Medidas
Kg x 1000m

92,70
147,20
186,00
295,73
349,00
349,00
697,10
699,00

1.048,18
1.048,00
1.257,00
1.257,00

Metros x Kg

10,79
6,79
5,38
3,38
2,87
2,87
1,43
1,43
0,95
0,95
0,80
0,80
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Transformadores Monofásicos
Tipo Intemperie para Postes

Se emplean generalmente en el servicio de distribución de redes 
aéreas, tanto en zonas de residencias como mixtas, con cargas 
comerciales e industrias livianas. Su uso se ha generalizado en 
empresas nacionales e internacionales de servicio eléctrico, así 
mismo en usuarios y clientes particulares: viviendas, edificios, 
fincas, centros comerciales, talleres e industria mediana en 
general, servicio a pozos petroleros, etc.

El aceite dieléctrico con que se llenan los transformadores 
cumple con la norma COVENIN 1128 (ACEITES MINERALES 
AISLANTES CON INHIBICION DE OXIDACION), equivalente a la 
ASTM D3487.

Certificados y Garantías:

COVENIN 537 equivalente a la ANSI/IEEE C57.12.20, para Transformadores Monofásicos de Distribución tipo 
Intemperie. 12 meses de garantía.

A
AA

B BB

AA BB

C

Datos Técnicos
Capacidad:

Clase:

Alta Tensión:

Baja Tensión:

15 a 500 kVA

65 °C

2400 V a 34,5 kV120/240

V, 240/480 V y 277 V

Frecuencia: 60 Hz (50 Hz bajo pedido)

Enfriamiento: Natural (ONAN)

Capacidad
(KVA)

15
25

37,5
50
75
100
167
250

333
500

A

490
490
555
555
645
645

Peso (Kg)

130
160
235
290
420
516
660
930

1.060

1.500

AA

925
1.100

1.100
1.220

Dimensiones (mm)

B

570
570
635
635
825
825
825

BB

1.030

1.030
1.220

BB

865
865

1.110
1.215
1.410
1.410
1.510
1.540

1.540

1.540
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Transformadores Trifásicos
Tipo Pedestal (Pad-Mounted)

Estos transformadores han sido diseñados para uso exterior e 
interior según normas. Su hermeticidad y el estar conectados a 
líneas subterráneas de Alta y Baja Tensión, permite instalarlos en 
lugares de acceso público. Son compactos, seguros y su 
aspecto, comparativamente agradable, permite su instalación 
en lugares visibles. Son ideales para urbanizaciones, edificios, 
centros comerciales, complejos hoteleros, hospitales, etc. Los 
usuarios principales son empresas de servicio eléctrico e 
industrias de la construcción, industria petrolera, etc.

Certificados y Garantías:

COVENIN 2284, equivalente a la ANSI/IEEE C57.12.96, para Transformadores Trifásicos tipo Pedestal (Pad- Mounted). 
12 meses de garantía o 18 meses posteriores a la entrega.

Datos Técnicos
Capacidad:

Clase:

Alta Tensión:

Baja Tensión:

75 a 1500 kVA

65 °C

24,9Y kV (125 kV BIL), según capacidad

Hasta 480V

Frecuencia: 60 Hz (50 Hz bajo pedido)

Enfriamiento: Natural (ONAN)

CB

D

A

Conexión Radial Conexión en Anillo

Capacidad
(KVA)

75
150
300
500
750
1000
1500

A

1.770
1.770
1.770
1.770
1.770
1.770
1.770

Peso (Kg)

1.750
2.100
2.100
2.200
2.700
3.300
4.200

B

1.490
1.410
1.450
1.480
1.720
1.750
1.900

Dimensiones  (mm)

C

1.360
1.735
1.735
1.735
1.735
1.735
1.735

D

490
490
490
490
490
610
610
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Transformadores Trifásicos
Tipo Sub-Estación

Se emplean generalmente en subestaciones de subtransmisión y 
distribución al aire libre.

Sus usuarios principales son las grandes y medianas industrias: 
empresas de servicio eléctrico para subestaciones de 
distribución, la industria petrolera para suministro y distribución de 
energía para los procesos de producción, transporte y refinación 
de petróleo, etc.

Certificados y Garantías:
COVENIN 2284, equivalente a la ANSI/IEEE C57.12.96, para 
transformadores Trifásicos tipo Pedestal (Pad- Mounted). 12 
meses de garantía o 18 meses posteriores a la entrega.

Datos Técnicos
Capacidad:

Clase:

Alta Tensión:

Baja Tensión:

500 a 3750 kVA

65 °C

Hasta 34,5 kV (200 kV BIL)

Hasta 15 kV (máx. 110 kV BIL) máx. 4.000 A

Frecuencia: 60 Hz (50 Hz bajo pedido)

Enfriamiento: Natural (ONAN) o Forzada

E B

A

E B

AA

A

C

D

CC

A
D

Capacidad
(KVA)

150
300
500
750

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500

A

1.850
1.850
1.850
2.100

Peso (Kg) 1

1.550
1.950
2.380
2.980

B

650
1.250
1.440
1.600
1.700
1.750
1.950
2.210
2.200
2.500

Dimensiones (mm)
C

1.300
1.350
1.450
1.700

D

750
750
820
920
920

1.120
1.120
1.120
1.220
1.220

AA

2.100
2.200
2.300
2.750
2.750
2.850

CC

2.200
2.300
2.400
2.560
2775
2.800

E

500
600
600
750
750

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Peso (Kg) 2

4.100
4.850
5.750
6.950
8.100
8.500

A.      Largo sin conservador

AA.    Largo con conservador

B.      Ancho

C.      Alto sin conservador

DD.    Alto con conservador

D.      Largo Apoyos

E.      Ancho apoyos

KG 1. Sin conservador

KG 2. Con conservador



RIF: J - 29415179 - 5

Corporación Obramat C.A. Calle Capitolio con Tamanaco, Edf. Deldes, Local 1 PB. Caracas - Venezuela. 
Tlfs: (+58) 212-235.0533 / 239.5882. Fax: 238.7974. E-mail: info@obramat.com.ve .Web: www.obramat.com.ve


